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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NORME UNITÉ
TROCELLEN CLASS

ADHÉSIF

TROCELLEN CLASS

ALU ADHÉSIF

TROCELLEN CLASS 

ALU.S ADHÉSIF

Réaction au feu EN 13501-1 Euroclass

B-s2.d0 – BL-s1.d0

pour une gamme 

d’épaisseurs de 3 à 12 

B-s2.d0 – BL-s1.d0

 (pour une gamme

 d’épaisseurs de 3 à 14 mm)

B-s2.d0 – BL-s1.d0

(pour une gamme

 d’épaisseurs de 15 à 24 mm)

B-s2,d0 – BL-s1,d0

Valeur de l'indice de fumée NF F 16 - 101  - F1 F1 F1

Trace des quantités d'ions solubles dans l'eau EN 13468 mg/kg 7,5 10 8

Coefficient de conductivité thermique á 0°C 

(valeur  )
EN 12667

W/mK 

kcal/mh°C

0,0360 

0,0309

0,0345 

0,0297

0,0330 

0,0284

Coefficient de conductivité thermique à 40°C

(valeur  )
EN 12667

W/mK 

kcal/mh°C

0,0450 

0,0387

0,0470

0,0404

0,0430 

0,0370

Facteur de diffusion de la vapeur d'eau

(valeur  )

EN 12086

EN ISO 12572
 - ? 1000 (1270) ? 15000 ? 15000

Densité EN ISO 845 kg/m³ 28 28 28

Epaisseur EN ISO 1923 mm

de 3 à 12 mm

 (cf. les specifications de 

base)

de 3 à 24 mm 

(cf. les specifications de base)

de 3 à 16 mm

 (cf. les specifications de base)

Couleur BASE spec.  - vert clair vert clair + feuille d’aluminium vert clair + feuille d’aluminium

Contrainte de compression à 10% EN ISO 3386/1 kPa 12 10 12

Absorption d’eau après 28 jours ISO 2896 Vol.% <3 <3 <3

Stabilité dimensionnelle (< 5%) ISO 2796 °C 90 90 90

Plage de température opérationnelle maximale °C 80 ÷ +90 -80 ÷ +100 -80 ÷ +100

Plage de température opérationnelle

 maximale avec contrainte mécanique
°C -40 ÷ +90 -40 ÷ +100 -40 ÷ +100
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